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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
DONICA BETONOWA WOK

WLASCIWOSCI

e beton klasy C40/50
e mrozoodpornos¢ F150
e nasigkliwos¢ N<5%
e zbrojenie mieszankg wtdkien
zwiekszajgcych wytrzymatosé
e do stosowania wewnatrz jakina
zewnatrz
. e zastosowana impregnacja w postaci
\ ; srodka hydrofobizujgcego w masie
7 w betonowej oraz jako dodatkowa
ARTEINE BETON ochronna powtoka nawierzchniowa
(aplikacja natryskowa)

CECHY FIZYCZNE WYROBU

Donice WOK charakteryzuje minimalistyczny design, prostota oraz naturalny, surowy wyglad
z charakterystycznymi porami/wzerami, dzieki ktérym donice doskonale prezentujg sie zaréwno
w nowoczesnych jak i klasycznych aranzacjach. Ich ponadczasowy wyglad i nieprzecietna trwatosé
sprawiaja, ze utrzymajg swoj niepowtarzalny charakter na dtugie lata.

Beton architektoniczny jest materiatem, na powierzchni, ktérego wystepujg naturalne przebarwienia,
mogg tez wystgpi¢ delikatne smugi i wzery, roztozone w sposéb nieregularny o rdznej intensywnosci,
wielkosci i ilosci.

RODZAJ POWIERZCHNI, WYKONCZENIA

Porowata MAT

Delikatna, satynowa powierzchnia z charakterystycznymi dla betonu architektonicznego porami
o zroznicowanej ilosci i wielkosci lecz nie przekraczajgcymi 10 mm.
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- ARTLINE BETON

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Biaty

Szary Grafit

Czarny
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PARAMETRY TECHNICZNE

Produkt

Szerokos¢ [cm] | Wysokosé [cm] | Grubosé Scianki [cm] Masa [kg]

DONICA BETONOWA "WOK"

100 22

2 120

PIELEGNACIA

Powstate na powierzchni betonu zabrudzenia nalezy usuwac¢ za pomocg fagodnego detergentu i wilgotnej
szmatki. Nie nalezy stosowac srodkéw chemicznych na bazie kwasdéw, silnych alkaliéw, chlorkow
lub innych, ktére mogg reagowaé¢ z betonem lub impregnatem i spowodowac trwate uszkodzenia
powierzchni betonowej, takie jak odbarwienia, wzery czy ztuszczanie. Nalezy unika¢ réwniez stosowania
past lub detergentdw o wiasciwosciach sciernych. W przypadku znacznych zabrudzehn mozna siegnac
po wtdknine scierng. Wazne jest jednak, aby korzysta¢ z niej ostroznie, unikajgc nadmiernego Scierania
betonu, co moze prowadzi¢ do powstawania widocznych przetarc.
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