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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
ZADASZENIE FURTKI „TORSTEN BOX” 
                                                                                                                                           WŁAŚCIWOŚCI 

 beton klasy C35/45 

 mrozoodporność F150 

 nasiąkliwość N≤ 5% 

 zbrojenie prętami stalowymi                
o średnicy ∅8mm zwiększającymi 
wytrzymałość 

 krawędzie wykończone fazą 8/8mm 

 zastosowana impregnacja w postaci 
środka hydrofobizującego w masie 
betonowej oraz jako dodatkowa 
ochronna powłoka nawierzchniowa 
(aplikacja natryskowa) 

 
CECHY FIZYCZNE WYROBU 
 
 
Zadaszenie element C, to zaawansowany dodatek wejściowy, który rewolucyjnie łączy się z naszymi 

betonowymi ogrodzeniami. W jego ramach można zintegrować: 

 paczkoport 

 wideodomofon natynkowy 

 elektrozamek 

 listwę oświetleniową LED 

wraz z odpowiednimi przestrzeniami na ukrycie przewodów elektrycznych.  

 

Wysoka jakość używanego betonu zbrojonego prętami stalowymi daje gwarancję produktu niebywale 

trwałego. Powierzchnia zadaszenia pokryta jest środkiem hydrofobizującym, który daje zabezpieczenie 

przed wykwitami, płowieniem koloru oraz zabrudzeniami. 

Beton architektoniczny jest materiałem, na powierzchni, którego występują naturalne przebarwienia, 

mogą też wystąpić delikatne smugi i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności, 

wielkości i ilości. 
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RODZAJE POWIERZCHNI, WYKOŃCZENIA 
 

 
Porowata MAT 
 
Delikatna, satynowa powierzchnia z charakterystycznymi dla betonu architektonicznego porami                                
o zróżnicowanej ilości i wielkości lecz nie przekraczającymi 10mm 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE 
 

Biały Szary Grafit Czarny 

    
 
 

         
                                                                                                  
PARAMETRY TECHNICZNE 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wysokość [cm] Szerokość [cm] 
Długość stopy  

[cm] 

Głębokość 
[cm] 

Poziom 
posadowienia 

[cm] 

 
Masa [kg] 

300 150 150 130 60 3500 


