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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
MUR OGRODZENIOWY TORSTEN 
                                                                                                                                           WŁAŚCIWOŚCI 

• beton klasy C35/45 

• mrozoodporność F150 

• nasiąkliwość N≤ 5% 

• zbrojenie prętami stalowymi                
o średnicy ∅8mm zwiększającymi 
wytrzymałość 

• krawędzie wykończone fazą 8/8mm  

• zastosowana impregnacja w postaci 
środka hydrofobizującego w masie 
betonowej oraz jako dodatkowa 
ochronna powłoka nawierzchniowa 
(aplikacja natryskowa) 

• podświetlenie LED jako opcja 

• tablica adresowa, napis Totem na betonie 
jako opcja  

• poprowadzenie peszla jako opcja 

CECHY FIZYCZNE WYROBU 

Dwustronne ścianki ogrodzeniowe typu L wykonane z wysokiej klasy betonu architektonicznego doskonale 
sprawdzą się na prywatnych posesjach jak i w przestrzeni publicznej. Powierzchnia murów pokryta jest 
środkiem hydrofobizującym, który daje zabezpieczenie przed wykwitami, płowieniem koloru oraz 
zabrudzeniami. Wysoka jakość używanego betonu zbrojonego prętami stalowymi daje gwarancję produktu 
niebywale trwałego. 
 
Beton architektoniczny jest materiałem, na powierzchni, którego występują naturalne przebarwienia, 
mogą też wystąpić delikatne smugi i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności, 
wielkości i ilości. 
 

RODZAJE POWIERZCHNI, WYKOŃCZENIA 
 
Porowata MAT 

Delikatna, satynowa powierzchnia z charakterystycznymi dla betonu architektonicznego porami                         
o zróżnicowanej ilości i wielkości lecz nie przekraczającymi 10mm. 
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DODATKOWA IMPREGNACJA 
 
Impregnat bezbarwny – aplikacja fabryczna lub po montażu, wykonana przez Inwestora – zapewnia 
dodatkową warstwę hydrofobową. 
Impregnat koloryzujący – aplikacja fabryczna lub po montażu, wykonana przez Inwestora – zapewnia 
dodatkową ochronę oraz maskuje wszelkie niedoskonałości powierzchni. 
 
WARIANTY KOLORYSTYCZNE 
 

Szary popiel – impregnat 
koloryzujący* 

Szary 

  

   

Biały** Grafit** Czarny** 

   
 
 

  **dostępne są na indywidualne zamówienie i wycenę.                                                                                                        
 
MONTAŻ 
 
Prefabrykowane ścianki oporowe montujemy na uprzednio przygotowanej ławie fundamentowej.                         
Dzięki zamontowanym na spodzie prefabrykatu, gwintowanym stopkom możliwa jest precyzyjna regulacja 
ścianek za równo w pionie jak i w poziomie.  
Montaż przebiega bardzo szybko i sprawnie. Po montażu rekomendujemy pokrycie elementów preparatem 
impregnującym do betonu co zapewni niezmienny wygląd elementów na długie lata. 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

    

 

         

Wysokość [cm] Szerokość [cm] Długość stopy [cm] Grubość ścianki [cm] Masa [kg] 

120 100 70 10 450 

140 100 70 10 500 

160 100 70 10 550 

180 100 70 10 600 

200 100 70 10 650 

220 100 85 10 700 

240 100 95 10 750 

Wysokość [cm] Szerokość [cm] Długość stopy [cm] Grubość ścianki [cm] Masa [kg] 

120 50 70 10 225 

140 50 70 10 250 

160 50 70 10 275 

180 50 70 10 300 

200 50 90 10 325 

220 50 90 10 350 

240 50 90 10 375 


