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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 
ŁAWKA RUNE 

 WŁAŚCIWOŚCI 

 beton klasy C35/45

 mrozoodporność F150

 nasiąkliwość N≤ 5%

 krawędzie wykończone mikrofazą

 zastosowana impregnacja w postaci
środka hydrofobizującego w masie
betonowej oraz jako dodatkowa
ochronna powłoka nawierzchniowa
(aplikacja natryskowa)

 siedzisko wykonane z drewna
egzotycznego lub lokalnego – wysoka
twardość i odporność na warunki
atmosferyczne oraz grzyby i pleśnie

CECHY FIZYCZNE WYROBU 

Ławka RUNE, wyróżnia się nowoczesnym i modernistycznym charakterem, a także innowacyjnym 
wzornictwem. Kształt ławki o zaokrąglonej linii przyciąga uwagę  tworząc jednocześnie lekkość formy. 
Każda ławka RUNE powstaje w 100% ręcznie, wykorzystując naturalne surowce. Mieszanka betonowa jest 
barwiona w masie, co sprawia, że nie wymaga dodatkowego malowania. Drewniane siedzisko jest 
starannie zabezpieczone wodnym olejem do drewna przeznaczonym do użytku zewnętrznego. 
Przeznaczenie - do parków, skwerów, ulic oraz wszelkich przestrzeni publicznych. Idealna również do 
ogrodu i na taras. 

Beton architektoniczny jest materiałem, na powierzchni którego występują naturalne przebarwienia, mogą 
też wystąpić delikatne smugi i wżery, rozłożone w sposób nieregularny o różnej intensywności, wielkości 
i ilości. 

SIEDZISKO, UŁOŻENIE DESEK 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Długość [cm] Głębokość [cm] Wysokość [cm] Masa [kg] 

150 60 50 220 

Drewno: egzotyczne IROKO
Ułożenie desek: wzdłuż




